
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

V304000| BRANDSTOFRESTANTEN 

OMSCHRIJVING 

Diverse vloeibare brandstoffen of mengsels van brandstoffen zoals benzine, diesel, gasolie, lichte stookolie 

of kerosine 

 

VOORWAARDEN 

 

Voorwaarden algemeen: 

 Alleen brandstofrestanten 

 Vulgraad verpakking: maximaal 90% 

 Maximaal 10% water 

 Dun vloeibaar/verpompbaar 

 Heldere doorzichtige vloeistof, geen visuele vertroebeling waarneembaar 

 Sediment: < 1% 

 PCB’s maximaal 0,5 mg/kg per genummerd congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 

 Organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, < 50 mg/kg 

 

Voorwaarden verpakkingen: 

 Vloeistofvaten (UN-gekeurd) > 20 ltr. 

 IBC’s (UN-gekeurd) 1000 ltr.  

 Tankwagen (alleen indien vooraf overlegd/afgestemd) 

 

Pagina 1 van 1   |   Renewi Acceptatievoorwaarden   |   Versie CH-V413000-

Euralcode 130701*, 130702*,130703* 

Afvalcode V304000 


