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G.E.Te.M.

1 PREFACE

rt:,i 
_,

Le C.E.Te.M. est I'un des plus importantb centres d'enfouissement technique du pays. ll assurait la gestion d'une

quantit6 importante de ddchets dans un esprit de sauvegarde d long terme de notre environnement. Ceci ne peut

€tre r€alis6 que grice d une vigilance constante de la part de nos €quipes, doubl6e d'une s6rie d'investissements

trds importants, notamment en matidre de production d'6nergie verte.

Nos collaborateurs, grdce d leur expertisp, sont capables de g6rer au'mieux fenvironnement complexe du

C.E.Te.M., de manidre i c6der un site sain et r6habilit6 aux g6n6rations futures.

Depuis de nombreuses ann6es, notre souci principal est de mener notre mission de gestion des d6chets en

conformit6 avec la l6gislation tout en am6liorant continuellement nos performances en matiEre d'impacts

enVironnementaux.

Nous travaillons sur ces impacts avec l'ensemble des parties int6ress6es et particuli€rement, en collaboration avec

les comit6s scientifique et d'accompagnement.

A tilre d'exemple, l'ensemble des r6sultats obtenus depuis de nombreuses ann6es au. niveau de nos stations

d'6chantillonnage de I'air ambiant est extr€mement rassurant quant d I'impact du C.E.Te.M. sur la qualit6 de celui-

ci.

Vous trouverez dans ce document toute une s6rie d'informations pr6cises sur notre activit6 ainsi que les objectifs

2023-2025. La pr6sente d6clar.ation s'inscrit dans la continuit6 de la d6claration r6dig6e en 2016 et a 6t6 mise d

jour alin de mettre en 6vidence l'6tat d'avancement pour I'ann6.e 2023.

Nous esp6rons que la lecture de ce document de synthdse vous apportera les 6l6ments souhaitds. L'6quipe du

C.E.Te.M. reste i votre disposition'pour tout renseignement compl6mentaire.

Mark THYS,

Managing Director Commercial Waste BE
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C.E.Te.M.

2. PRESENTATToN DE L'ENTREPRISE

Le groupe RENEWI

D6bul2O17, le groupe SHANKS a acquis la soci6t6 VAN GANSEWINKEL pour fonder une nouvelle compagnie:

RENEWI GROUP PLC.

RENEWI GROUP PLC, groupe britannique, est I'une des plus importantes soci6t6s ind6pendantes actives dans le

secteur de la gestion int6gr6e des d6chets et s'est implant6, sous I'ancien nom de SHANKS, en Belgique en 1998.

Depuis la fusion-acquisition avec VAN GANSEWINKEL, l'ensemble des activit6s des 2 entreprises ont 6t6

remani6es afin de cr6er une nouvelle entitd commerciale Belgique subdivis6e en 5 ddpartements distincts :

Operations, APS (Advanced Processing & Services), Sales & Marketing, Strategic Programmes & PMO et PMI

(Growth, lnnovation and Sustainability).

C'est au sein de APS que l'on retrouve plus sp6cifiquement I'entit6 l6gale RENEWI Valorisation and Quarry

(anciennement connue sous le nom de SHANKS sa) qui assure la gestion du CETeM, de la Sablidre, et la

production d'6nergie verte i partir du biogaz, source d'dnergie renouvelable. L'ensemble offre aux collectivit6s et
'aux entreprises, une large gamme de services relatifs d la gestion des d6chets, d l'assainissement et au nettoyage

de sites industriels.

Les services proposds par RENEWI Valorization and Quarry U&Q) sont

r Jusqu'au 20.11.2014,l'6limination en C.E.T. de d6chets de classe 2 (d6chets non dangereux); A partir de

cette date et jusqu'en aoit2020 s'est poursuivi I'objectif de remplissage du CET, par voie de valorisation de

matdriaux.

. La valorisation dnergdiique de biogaz provenant de la dEcomposition des ddchets enfouis;

e L'exploitation de sabliBres et la vente de mat6riaux de construction (sable, gravier);

Les sites de RENEWI V&Q

C.E.Te.M.
Rue des Sabli6res 43

1435 Mont-Saint-Guibert
T6t. 010 65 30 20

Fax. 010 65 90 60

Sablidres
Rue des trois Burettes 65

1435 Mont-Saint-Guibert
T6t. 010 65 53 12

Fax. 010 65 08 57

2 D6claration environnemenlale 2Q24
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G.E.Te.M.

Le C.E.Te.M,
Le C.E.Te.M., Centre d'Enfouissement Technique de Mont-Saint-Guibert, est situ6 au c€ur de la province du

Brabant Wallon. Gdi6 depuis 1998 par le groupe RENEWI, ce Centre d'Enfoujssement Technique (C.E.T.) de

classe 2 s'6tend sur.une superficie d'environ 30 hectares et accueillait des d6chets non dangereux.

Ld site se trouve sur la commune de Mont-Saint-Guibert, le long de la N25, i proximit6 des communes .

d'Ottignies-LouVainia-Neuve et de Court-Saint-Etienne.

il occupe actuellement une dizaine de collaborateurs.

La pr6sente ddclaration concerne les activii6s du CETeM

3
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C.E.Te.M.

3. PolrneuE ENVTRoNNEMENTALE
Le groupe RENEWI : une strat6gie de d6veloppement durable
RENEWI d6veloppe pour ses installations et activit6s une politique active de d6veloppement durable ; suivi et

maitrise des impacts environnementaux des activit6s et sites d'expioitation, certification des sites dans les

domaines de la qualit6, de I'environnement et de la s6curitd (lSO 9001, ISO 1400,l , EMAS, VCA ou ISO 45001),

souci du bien-€tre social, dialogue actif avec les riverains.

Le Groupe a d€fini une politique'environnementale qui fixe des principes et des objectifs environnementaux

applicables d I'ensemble des activit6s du Groupe. Ces objectifs concernent les changements climatiques, le

transport, la qualit6 de I'eau, la gestion des d6chets, la certification des sites, le respect du voisinage et la gestion

des plaintes. lls font I'objet d'un suivi annuel au travers de diff6rents indicateurs et de I'6tablissement d'un tableau

de bord environnemental pour I'ensemble du groupe. Cette politique eonsiste 6galement i fournir une large gamme

de services.incluant la prdvention des d6chets, leur tri, leur recyclage et leur valorisation. L'enfouissement des

d6chets est congu comme un outil de gestion des ddchets ultimes. Dans le cas du CETEM, ces dernidres ann6es,

on ne parlait toutefois plus d'6limination de d6chets mais de valorisation de matdriaux dans une optique de

fermeture du site, fermeture rendue effective le 18 ao0t 2020.

RENEWI en Belgique est membre de DENUO qui repr6sente les entreprises priv€es actives en Belgique dans les

secteurs de la gestion des d6chets et de l'assainissement des sols pollu6s. DENUO a 6labor6 une charte Ethique

et d6ontologique sign6e par ses membres. Cette charle est accessible sur le site lntemet de DENUO, via le lien

suivant : httos://denuo.bel (voir Code de d6ontologie de DENUO)

Les membies de DENUO s'engagent d :

- respecter d tout moment la ldgislation;

- mener une concurrence loyale, respectant la libert6 de march6;
' 

amdliorer l'image du secteur;

viser l'amdlioration continue des services aux partenaireJclients mais 6galement i la soci6t6 et

d l'environnement;

- collaborer pleinement aveb les structures publiques quand DENUO est d'accord avec le point de

vue de ces autorit6s.

Le C.E.Te.M. : notre engagement
Le C.E.Te.M. est intrinsdquement li6 d I'environnement de par son activit6 qui consistait jusqu'en novembre 2014

d traiter par enfouissement et qui s'est poursuivi jusqu'en 2020 par la valorisation de matdriaux non dangereux et
'- 

la r6cup6ration 6nerg€tique. Ce service, indispensable au niveau r€gional, devait n6cessairement 6tre assur6 dans

le respect des rdgles environnementales. ll convient dgalement que nous attachions une attention particulidre aux

impacts potentiels du C.E.Te.M. au niveau local.

Notre action en matidre d'environnement est guid6e par une volontd d'am6lioration constante qui implique le

respect des principes d6finis dans notre politique environnementiale et engage chacun d'entre nous.

D6claration environnementale4
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C.E.Te.M

La politique environnementale du C.E.Te.M.
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Renewi Valorization and Quarry
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C.E.Te.M.

4. GESTION ENVIRoN N EMENTALE

Le C.E.Te.M. est l'un des, premiers C.E.T en Belgique d s'6tre engag6 dans l'6laboration d'un syslEme de

management environnemental selon la norme ISO 14001. Notre systdme est certifi6 depuis mars 1999 par un

organisme ind6pendant accr6dit6. Ce systdme de gestion environnementale est confonne au rdglement (UE)

201711505 de la Commission du 28 aoOt 2017 modifiant les annexes l, ll et lll du rdglement (CE) n' 122112009 et

au r€glement (UE)2018t2026 du 19 ddcembre 2018 modifiant I'annexe lV du rdglement (CE) n" 1221t2009.

EMAS constitue pour nous un outil de gestion qui vise une meilleure maitrise des impacts de nos activit6s sur

l'environnement et une am6lioration continue de nos performances environnementales.

Le sch6ma ci-dessous prdsente les grandes 6tapes de la d6marche EMAS

Analyse environnementale

D6claration disponible

pour le public

Politique environnementale

Objectifs

environnementaux

D6claration

Environnementale

Validation du systdme et de

la d6claration

Enregistrement par

I'autorit6 comp6tente

R6glementation

V6rificateur

externe accr6dit6

*****w
EMAS

VALIDAT!D
ItFOB,,A?tOt

l!0.No, aE.Rw-0!0020

Audits Programmes
Systdme de management

environnemental ISO 14001

. ,1
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C.E.Te.M.

L'analyse environnementale a pour but d'identifier et d'analyser les impacts environnementaux positifs ou n6gatifs,

r6els ou potentiels, directs ou indirects g6n6r6s par nos activit6s.

La rdglementation compldte I'analyse sur base de l'ensemble des exigences ldgales applicables.

La politique environnementale formalise l'engagemenf-du C.E.Te.M. et est sign6e par la direction

Les objectifs d'am6lioration sont choisis en vue de r6duire certains des impacts significatifs ou d'am6liorer leur

maitrise, de prendre en compte les besoins et aftentes des parties int6ress6es.

Les programmes d6taillent les actions d mener et les projets i 6tudier

L'audit est un outil d'analyse interne et exteme du bon fonctionnement bu syst6me de management

environnemental. Des audits internes et un audit de suivi externe sont rdalisds au minimum tous les ans. Les

r6sultats sont pr6sent6s d la direction. Les 6ventuels dysfonctionnements d6cel6s sont relev6s et des actions

conectives sont d€fi nies.

La d6claration environnementale est un outil de communication externe i destination des parties int6ress6es qui

prdsente les activit6s de l'entreprise et ses impacts sur l'environnement ainsi que Ses performances

environnementales et ses objectifs d'am6lioration. Elle se veut transparente et comprdhensible par toutes les

parties.

Cette d6claration ainsi que le systdme de management sont v6rifi6s et validds par un v6rificateur externe accr6dit6.

Le site est alors enregistrd par l'autoritd comp6tente en matidre d'environnement (SPW-ARNE* en R6gion

Wallonne) comme participant au systdme communautaire de management environnemental et d'audit EMAS.

Une fois valid6e et enregistrde, la d6claration est disponible pour tout public.

Notre entreprise est concern6e par la directive2}lll71lUEdu Parlement europ6en et du Conseil du 24

novembre 2010 relative aux 6missions industrielles (appel6e < directive IED* )). L'objectif principal de cette

directive esf d'obtenir, dans tous les pays,membres de I'Union Europ6enne un niveau de protection et de

performances environnementales efficace pour certaines catdgories d'activit6s industrielles. Les obligations de

cette directive sont d6jd prises en compte dans les conditions de notre permis unique'.

Plus d'informations peuvent 6tre obtenues d l'adresse lntemet suivante i

http://environnement.wallonie.belemissions-industrielles/

Aprds analyse des dispositions reprises dans la dEcision lUEl 20201519 de la Commission du 3 avril 2020

ldocument de rdf6rence sectoriel relatif aux meilleures pr7tiques de management environnemental, aux indicateurs

de performance environnementale spdciftques et aux repires d'excellence pour le secteur de la gestion des

dfuchets au titre de rCgtement (CE) n" 1221/2OOg concernant la pafticipation volontaire des organisations d un

systdme communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)1, il apparait que le CETEM n'est pas

concern6 par cette d6cision. Le CETEM n'entre en effet pas dans le champ d'application (point 2). Les ddchets

industriels et les d6chets commerciaux qui ne font pas partie des DMS (d6chets municipaux solides) ne sont en

effet pas couverts par le document. Or, le CETEM n'accepte pas ce type de d6chets. Les matdriaux A mettre en

euvre dans le cadre du capping le seront en outre dans le cadre d'une valorisation matidre qui n'est pas visde par

le tableau 2-1 (Principaux aspects environnementaux trait6s).

'Les mots ou expressions portant le symbole ' sont elplicit6s dans le glossaire.

51
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G.E.Te.M.

5. COMMUNIGATIoN
La communication externe

Nous assurons un dialogue avec.les parties int6ress6es via diff6rentes voies dont un Comit6 d'accompagnement,

compos6 de repr6sentants des autorit6s et de la population locale. Un Comit6 scientifique a 6galement 6t6 institu6
pour suivre les aspects techniques des impositions du permis du C.E.Te.M. (6tudes, normes, analyses) et informer

le Comitd d'accompagnement. ll est compos6 d'experts universitaires choisis en fonction de leurs comp6tences

scientifiques dans diff6rents domaines auxquels se joignent un reprdsentant des riverains et de l'exploitant.

En outre, nous effectuons r6gulidrement de multiples analyses i caractdre environnemental et assurons la

communication des donndes pux autorit6s comp6tentes.

Afin de rester d l'6coute des riverains et des personnes intdress6es, nous traitons les plaintes et les demandes

d'informations et nous organisons des journ6es portes ouvertes pour permettre au public de visiter nos installations.

Nous assurons 6galement des visites comment6es sur demande notamment pour des groupes scolaires,

universitaires ou pour des associations.

Chaque ann6e, RENEWI publie un rapport relatif d la responsabilit6 soci6tale. Ce rapport fournit entre autres une

vue d'ensemble des performances environnementales du Groupe ainsi qu'un suivi de ses principaux indicateurs

environnementaux. Ce rapport est disponible sur le site lnternet de RENEWI: https://www.renewi.qom/fr-bela-
prooos-de-renewi

La pr€sente d6claration environnementale fait 6tat des performances environnemenlales propres au C.E.Te.M.

Elle est disponible sur simple demande ainsi que sur notre site https://www.renewi.com/fr-beldownloads

Le C.E.Te.M. fait 6galement partie du r6seau de contr6le des C.E.T. suivi par l'lSSeP (lnstitut Scientifique de

Service Public). Des donndes techniques et des analyses concemant notre site, collect€es par l'lSSeP, sont
accessibles d I'adresse lnternet suivante : http;//environlement.wallonie.be/dataldechets/ceV

Comment nous contacter ?

Votre contact au C.E.Te.M., Bert Lambrechts

Rue des Trois Burettes, 65

1 435 Mont-Saint-Guibert

T6l : 010/ 65 30 20

Fax : 010/ 65 90 60

e-mail : bert.lambrechts@renewi.com

En cas de plainte concernant les activit6s du C.E.Te.M., un num6ro vert est i la disposition des riverains :

0800 92 048

Vous pouvez 6galement prendre contact directement avec notre SHEQ Manager, Bert Lambrechts :

e-mail : bert.lambre6hts@renewi.com (ou qauthier.vandenberohe@renewi.com)

D6claration environnemenlale 2024
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C.E.Te.M.

La communication interne

La communication interne doit permettre la bonne circulation de I'information et la participation de I'ensemble du

personnel A la d6marche EMAS et A l'6volution du C.E.Te.M vers les objectifs fix6s.

Le suivi des objectifs d'am6lioration et des performances environnementales est assur6 via diff6rents outils.

Des r6unions r6gulidres d'exploitation sont notamment d6di6es aux questions d'environnement, de santd et de

s6curit6. Elles permettent l'6change d'informations entre responsables des unit6s op6rationnelles et l'6mergence

de propositions d'am6lioration de la part du personnel, relay6es par les responsables. Ces r6unions nous

permettent 69alement d'assurer le suivi des actions d'am6lioration et des rdsultats environnementaux.

Les formations

Chaque nouveau membre du personnel, permanent ou intdrimaiie, regoit une formation g6ndrale et une formalion

spdcifique li6e au type de fonction exerc6e (6ventuellement par parrainage).

La formation g6n6rale tient compte des aspects li6s d la s6curit6 des personnes et d la'protection de

I'environnement.

Ainsi sont expliqudes (entre autres) :

r La politique et les instructions en matidre de sant6, s6curitd et environnement;

. La politique environnementale de RENEWI et du C.E.Te.M. en particulier, en mettiant l'accent sur:

- les objectifs et les programmes environnementaux;

- les pr6ventions el r6actions en cas de situations d'urgence.

Lors de la formation sp6cifique, les impacts environnementaux potentiels et les risques d'accidents li6s d la fonction

sont mis en 6vidence.

Des formations sont dispensdes 169ulidrement sur des th6matiques pr6cises li6es i la s6curit6 et i I'environnement

afin d'assurer en continu l'information et la sensibilisation du personnel. Des toolbox sont ainsi r6guliErement

organis6s et abordent notiamment ces aspects.

Les besoins en formation sont identifi6s et 6valu6s par le biais des audits internes et de r6unions avec le personnel.

L'organisation des formations continues et de rdunions r6guliEres permet ainsi de garantir que le personnel est

syst6matiquement sensibilis6 i ses responsabilit6s en matidre d'environnement et de s6curit6 ainsi qu'aux

cons6quences des 6carts par rapport aux proc6dures en place et aux objectifs fixds.

D6claration environnementale 2024
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C.E.Te.M
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6. AcflvlrEs DU c.E.Te.M.
Jusqu'au 24.11.2014, I'enfouissement de d6chets au C.E.Te.M

consistait tant en l'6limination de d6chets industriels non dangereux

qu'en la valorisation de mat6riaux au sens de I'AGW du 14.06.2001.

Depuis cette date, et conform6ment aux prescriptions reprises i
l'annexe 15 du permis unique, seuls des mat6riaux valorisables faisant

l'objet d'autorisations sp6cifiques 6taient accept6s au C.E.Te.M. Ces

mat6riaux y 6taient valoris6s dans le cadre des processus de

r6habilitation du site. Depuis le 18 ao0t 2020, plus aucun ddchet n'est

autoris6 sur le site. Le CETEM travaille actuellement sur les processus

de remise en 6tat (fermeture) du site.

Selon la nomenclature officielle relative aux activit6s 6conomiques,

notre secteur d'activitd est repris sous le code NACE 38.

Depuis la mise en Centre d'Enfouissement Technique des d6chets

eVou mat6riaux valorisables jusqu'd leur valorisation en dnergie verte,

chaque 6tape de l'exploitation s'appuie sur la mise en euvre des

meilleures technologies disponibles et fait l'objet de contrOles

extr€mement s6vdres, men6s tant en interne que par les autoritds

comp6tentes.

Ces mesures visent une prdvention maximale des principaux risques

de nuisances pour l'environnement : le sol, le sous-sol, les eaux

souterraines, les eaux de surface ou l'air ambiant.

L'6quipe du C.E.Te.M. s'entoure dgalement de comp6tences externes sp6cifiques pour assurer un contr6le

permanent des phases d'am6nagement, d'exploitation, de remise en 6tat et de post-gestion du site, de manidre d

permettre sa r6int6gration.

Ces sch6mas pr6sentent le d6roulement des activit6s dans le temps et la circulation des principaux flux entrant et

sortant au C.E.Te.M.

au

L6oende :

_ Aprds le
24t11t2014

+. Aprds le
1al08t2020

non
sens du

Traitement des lixiviats en

station d'6puration

Valorisation 6nerg6tique du

biogaz

Elimination en torchdre en cas

de surplus ou probldme

technique

r."111'.11, "1,1;. r- ;i"

.: l r|ll; .iri

ir,r (.1/ .ri ji.r rjr- lri I

i;r'rrl,, r':, ; r,,.,l:

i'rtjlttl ,.i:t;.ri
I 

'1111 '

'10

Production de biogaz

D6claration environnementale ':,\s
I$t\



C.E.Te.M

6.1 Protection du sol
.Avant d'accueillir les d6chets, le fond et les talus du C.E.Te.M. ont fait l'objet

d'am6nagements particuliers. Leur surface a 6t6 recouverte de diff6rentes couches

d'6tanch6it6 et de drainage.

L'ensemble de ces couches ou complexe d'6tanch6it€-drainage permet d'assurer

aujourd'hui I'isolation des d6chets vis-d-vis du sous-sol et de la nappe phrdatique.

a- t- l- a- a1 a+ a+ a+ t{ l{ a{ a{ a< a1

<--Esl,
c6otd$g

Effi*

La rdhabilitation du secleur 1 constitue un enjeu majeur. En effet, ce secteur, situ6 au .Nord.Est de la zone

d'enfouissement*, a une superficie d'environ 3,2 ha (voir carte page 14). ll s'agit d'un secteur dans lequel des

d6chets ont 6t6 enfouis dans les ann6es 80', sans mise en place pr6alable d'un complexe d'6Janch6it6-drainage

tel que ddcrit ci-dessus. Les travaux de couverture ou capping*, imposds par un arr6t6 minist6riel en 1991, ont

6t6 rdalis6s rapidement aprds la fin du remplissage, dans le but de limiter l'infiltration des eaux pluviales dans les

ddchets. Cependant, une cuvette s'est logiquement form6e suite aux tassements diff6rentiels des d6chets.

Depuis lors, il est indispensable de pomper I'eau qui s'y accumule r6gulidrement pour limiter la charge sur le

complexe d'6tanch6it6.

Notre permis unique, d6livr6 en 2004, nous impose de r6habiliter ce secteur via une opdration de valorisation de

certains d6chets. Les travaux consistent principalement d effectuer un rechargement sur le capping actuel dans

un premier temps et dans un second temps, a int6grer ce secteur dans le capping gdn6ral du site. Le

.rechargement du secteur 1 est r6alis6 par la mise en place d'une couche de matdriaux drainants, recouverte par

unL couche de mat6riaux de rehausse jusqu'd l'obtention du profil final. Les diffdrents types de mat6riaux d utiliser

ont 6t6 choisis sur'base de critdres stricts en accord avec les diffdrentes autoritds concern6es. Les d6chets

constituant la rehausse sont ainsi l6gers afin de ne pas risquer une rupture de la membrane et peu lixiviables. lls

pr6sentent 6galement des gisements suffisants pour menerd bien les travaux de r6habilitation dans un d6lai bref

a. partir de leur commencement.

l-e cahier des charges relatif au4 travaux a 6td approuv6 et les autorisations compldmentaires ont 6t6 octroy6es.

Les travaux de mise en place du capping d6finitif au niveau du secteur 1 ont 6t6 finalisds en collaboration avec

R6habilitation du secteur I

36.

I'entreprise Ecoterres.

Concernant I'avancement de ces travaux : cf..encart

'i: ;.
lr.r;.,;o
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C.E.Te.M.

6.2 Gontr6le des d6chets
Le C.E.Te.M. est un Centre d'Enfouissement Technique de classe 2a et2b.ll pouvait donc accueillir en 6limination

d Mont-Saint-Guibert des ddchets non dangereux jusqu'au 24.11.2014 et certains matdriaux valorisables jusqu'au

18.08.2020. Depuis lors, un cahier des charges relatif d la remise en 6tat progressive du site dans le cadre de sa

rdhabilitation a 6t6 transmis i la Rdgion Wallonne et valid6 par celle-ci. Le processus ddcrit ci-dessous et donn6 i
titre informatif est donc suspendu.

L'acceptabilit6 d'un mat6riau et son enfouissement sont ensuite d6finis par une s6rie de proc6dures d'admission et

de contr6le. En cas de non-conformit6, les autorit6s cbmp6tentes sont informdes.

A son aniv6e, le Les ponts-bascules, Chaque camion Une nouvelle

camion est pes6 et rdgulidrement dispose d'un vdrification est

l'employd pr€pos6 d 6talonnds, sont bordereau de effectu6e, par le

la bascule contrdle 6quip6s d'un transport pr6cisant contrOleur, lors du

la conformit6 des portique de le type de d6chets et d6versement sur la

d€chets avec la ddtection des son site zone de travail'. Puis

demande matidres d'exp6dition. lors du r6galage du

d'enfouissement. radioactives et d'un compactage.

systeme de contr6le

par cam6ras.

R6gulidrement, un camion est choisi de manidre al€atoire afin de faire I'objet d'un contrOle plus cibl6 sur une aire

de d6versement prdvue i cet effet. ll en va de m6me en cas de doute sur la nature des matdriaux transportds.

Le graphique ci-dessous presente l'6volution des tonnages entrants, par type de d6chets, depuis la reprise du site

par RENEWI en 1998 jusqu'en novembre 2O14.Laforte diminution du tonnage de d6chets m6nagers observ6e en

2008 et 2009 est li6e i l'interdiction de mise en CET des ordures mEnagdres brutes au 1 "' janvier 2008. A partir de

2OlO,lachute brutale des tonnages s'explique principalement par la mise en route de nouvelles taxes r6gionales

d I'encontre des CET associ6 d I'interdicfion de mise en CET de ddchets biod6gradables.

Le tableau 1 (voir page 13) montre cependant une ldgdre augmentation des tonnages 6limin6s en 2013. Celle-ci

est li6e d I'obtention de march6s suppl6mentaires cette ann6e-ld (d6chets de type industriels non dangereux). Le

maintien des tonnages 2014 s'explique par la conservation des march6s suppl6mentaires obtenus en 2013. Depuis

fin novembre 2014, plus aucun ddchet n'est entr€ sur le site pour y 6tre 6limin6.

. ..... I

Ln-.*
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C.E.Te.M

TONNAGES CET. ETIMINATION

Tableau 1 : Dechets mis en 6limination, Source : Declaration OWD

Par ailleurs, la chute des tonnages de d6chets 6limin6s depuis 2010 est d relativiser si I'on tient compte des d€chets

qui 6taient utilis6s en valorisation pour la rehabilitation du site (voir explication a l'encart page 11) comme le montre

le tableau 2 ci-dessous. Pour l'ann6e 2013, l'augmentation des tonnages de ddchets valoris6s s'expliquait

principalement par l'apport plus important de granulats et de terres provenant d'un march6 obtenu cette anndeli.

La stabilisation des tonnages en 2014 et 2015 s'explique par l'apport plus important de fluff d'origine inteme et

externe issus de centres de traitement. Cet apport a 6t6 plus cons6quent'en 2016 et s'explique simplement par

f'obtention de nouveaux march6s externes. Cependant, en 2017,le groupe RENEWI a adopt6 une nouvelle

stratdgie en supprimant les apports ext6rieurs afin de g6rer plus efficacement la valorisation de.nos mat6riaux sur

site. Gela se traduit donc depuis par une diminution de nos tonnages jusqu'i I'arr€t total des entr6es en ao0t 2020.
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Tableau 2 : D6chets mis en valorisation, Source : Ddclaration OWD
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C.E.Te.M.

6.3 Zone d'enfouissement
Le site du C.E.Te.M. est scind6 en 2 cellules'distinctes: la cellule de type A, qui pouvait auparavant accueiliir des

d6chets biod6gradables (compos6e de plusieurs secteurs'd6limit6s sur la carte ci-dessous) et la cellule de type B,

r6serv6e aux d6chets non bioddgradables. Ces cellules disposent d'6quipements adapt6s aux types de d6chets

qu'elles sont susceptibles d'accueillir. La cellule de gpe A 6tait, j,usqu'au 24 novembre 2014, utilisde pour

I'enfouissement de d6chets non biod6gradables compatibles avec des d6chets organiques bioddgradables, en ce

qu'ils ne sont pas susceptibles d'engendrer d'inter-r6activit6 avec les ddchets organiques biod€gradables

pr6c6demment enfouis ou de compromettre I'efficacit6 de la r6cup6ration du biogaz. Cette cellule 6tait 6galement

jusqu'au 24 novembre 2014, en outre occasionnellement utilisde pour accueillir des ddchets biod6gradables lors

de la d6livrance, par les autorit6s comp6tentes, de d6rogations partlculidres (ex arr6t des incin6rate urs).

Le r6galage et le compactage des d6chets limitent les tassements diff6rentiels et favorisent le processus de

biom6thanisation'.

En plus du complexe d'6tanch6it6-drainage, les secteurs sont

am6nagds pour collecter les eaux de percolation (lixiviats') et

le biogaz' produits par les d6chets enfouis.

Les pentes dans le fond des cellules permeftent un drainage

efficace et un rdseau de collecteurs amdne les lixiviats

jusqu'd une chambre de pompage.

Pour le biogaz, en plus d'un systdme de d6gazage par le bas,

des drains et des puits sont install6s en surface.

Division rJe la zone d errfouigsemer:t' en <irlfererrts secleurs

En rouge : La cellule de type A qui fjoiivait ar.cueillir des deohets

biocleqradables, La cr:llulc dr; lypc B est rcscrvic alrx de lhr:ts nr:n

bierder.lr';ld ables.

En bleu : l.es rJiifirenls 3cct.iLJ15.

Les camions sont

orientds vers la zone

de travail o0 ils

d6versent leur

contenu en toute

s6curit6.

Une fois d6vers6s, les

d6chets sont r6gal6s

et compact6s pour

asslrrer la stabilit6 de

la zone de travail et

limiter la prolif6ration

d'animaux d6tritivores.

71':.' .. :

,;s4tl

En fin de journ6e, une

couverture textile est

appliqude sur les

d6chets afin de limiter

I'envol de ceux-ci.

Des filets de

protection assurant

une fonction similaire

sont d6ploy6s en

p6riph6rie de la zone

de travail.
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C.E.Te.M.

6.4 Gestion des eaux
Collecte des lixiviats
Le complexe drainant, situ6 directement sous les d6chets, permet aux lixiviats d'6tre drain6s et collect6s

efficacement. Cet am6nagement des secteurs d'enfouissement permet de garanlir que toute l'eau qui entre en

contact avec les ddchets est r6cup6r6e et passe par notre station d'6puration sur site.

Les lixiviats sont pomp6s en continu d partir de la chambre de pompage vers notfe station d'6puration alin d'6viter

toute stagnation dans le massif des d6chets et de limiter la charge sur le complexe d'6tranch6it6-drainage.

Station d'6puration
Aniv6s d la station d'6puration, les lixiviats subissent une premiEre d6cantation. Les eaux sont ensuite trait6es

biologiquement dans le bassin d'oxyg6nation avant de transiter par un bassin de finition. Ces eaux ne sont pas

directement rejetdes dans un cours d'eau mais sont reprises par le rEseau d'€gouttage et passent par la station

d'6puration de Basse-Wavre avant rejet en eaux de surface.

Certains paramdtres importants sont mesurds en continu, avant et aprds traitement. Les rejets font I'objet

d'analyses trimestrielles d6taiil6es effectudes par un laboratoire agr66 inddpendant (voir page 42 et annexe 'l ).

Un cahier des charges d'appel d'offres a 6td lanc6 fin 2023 auprds de foumisseurs exp6riment6s dans le traitement

des lixiviats afin de procdder i un revamping de la station d'dpuration interne, qui devrait €tre pleinement

op6rationnelle en 2025 (voir page 35).

L'am6nagement du

fond du site permet

le drainage efiicace

des eaux de

percolation issues

de la.masse des

d6chets (lixiviats).

Les bassins de

dessablage

permettent une

premidre

d6cantation des

lixiviats.

L'oxyg6natioh forcde L'ultime d6cantation

des lixiviats permet avant l'dpuration

aux bact6ries finale dans la station

a6robies d'6purer de Basse-Wavre.

les eaux collect6es- .

Pi6zomdtres
Un r6seau de 52 pi6zomdtres'ceinture actuellement le site de Mont-Saint-Guibert. ll permet le

suivi et I'analyse de la qualit6 des eaux des nappes phr6atiques (voir page 45 et annexe 2).

Cinq pi6zomdtres additionnels ont 6t6 implant6s en pdriph6rie du site en 2015, dans le cadre

de l'6laboration d'un plan inteme d'intervention et de protection des eaux souterraines [PllPES].

En 2020 un nouveau pidzomdtre a 6t6 ajoutd au rdseau existant suite aux d6passements des

valeurs seuils fixdes par le PIIPES au P38 et aprOs ddcision du Comit6 Scientifique et du Comit6

d'accompagnement. En 2021 la d6cision a 6td prise de placer trois nouveaux pi6zomdtres au

nord du Ruchaux afin de mieux dvaluer l'6volution du panache de pollution.
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C.E.Te.M

6.5 Gestion du biogaiz
Le r6seau de d6gazage
Le biogaz est issu de la d6composition biologique des matidres organiques pr6sentes dans les d6chets. Ce

processus de biom6thanisation est men6 en absence d'air par des bact6ries ana€robies se d6veloppant

naturellement dans les d6chets. Eri moyenne, on considdre qu'une tonne de d6chets produit environ 300 m3 de

gaz lors de ses phases successives de d6composition. Ce biogaz, compos6 essentiellement de m6thane (CH+),

de dioryde de carbone (COz) et de vapeur d'eau, est collect6 par un r6seau d'environ 250 puits raccordds d de

puissants extracteurs. Ce r€seau efficace de d6gazage en continu permet de limiter l'6mission de biogaz dans

I'atmosphdre et d'6viter les nuisances olfactives.

Les puits de Les tuyaux de

d6gazage sont d€gazage

constitues d'un drain permettent la mise

verlical qui traverse en r6seau de

tout le massif des lfensemble des puits

d6chets. et la connexion aux

Chaque puits fait extracteurs.

l'objet de contr6les

rdguliers afin de

mesurer, entre

autres, la d6pression

appliqu6e et la

teneur en methane

du biogaz collect6.

Grdce d ces

bxtracteurs, une

d6pression

ad6quate est

maintenue au

niveau du massif

des d6chets de

manidre i 6viter les

6misSions passives

de gaz dans

I'atmosphere.

Un systrime de

gestion dynamique

du r6seau de

ddgazage permet

d'anticiper les effets

de.la variation de la

pression

atmosph6rique.

Une 6quipe assure

eri permanence un

contr6le et un suivi

sur site du r6ieau.

Les 6missions passives sont mesurdes p6riodiquement sur I'ensemble de la zone

d'enfouissement du C.E.Te.M. afin de s'assurer de l'efficacitd du r6seau de d6gazage.

La pression d'aspiration appliqu6e au rdseau de d6gazage est r6gul6e par des capteurs

dynamiques de pression permettant d'6viter ainsi des 6missions passives de biogaz.

'LE-a
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C.E.Te.M.

La production d'6nergie verte

Le biogaz capt6 (teneur moyenne en CHr de 50 %) est destin6 i €tre valoris6. ll est d'abord d€shumidifi6, filtr6 et

comprim6 puis alimente des groupes moteur-alternateur pour €tre transformd en 6lectricit6. La centrale 6lectrique

du C.E.Te.M est initialement dimensionnde pour valoris6r un d6bit de biogaz d'environ 5000 Nm3/h-. Elle comporte

actuellement 8 moteurs (retrait d'un moteur non remplac6 depuis 2Q221 qui d6veloppent chacun une puissance

maximale enlre 726 et 765 kW ainsi qu'une turbine d vapeur (actuellement d I'arr6t suite d un probldme technique

majeur), d'une puissance 6lectrique maximale de 1,6 MW, soit une puissance 6lectrique totale brute install6e de

plus de I MW. Cette puissance disponible permet d'intervenir d concurrence d'environ 16 GWh/an dans la

production d'6lectricit6 verte.

Chaque moteur d gaz entraine un alternateur d6bitant un courant alternatif

basse tension.

La production 6lectrique est ensuite relev6e en moyenne tension et

achemin6€ via une ligne souterraine jusqu'i la station du distributeur

d'6lectricit6, situ6e d Louvain.la-Neuve. De nouvelles infrastructures

permettent d'augmenter la valorisation 6nerg6tique du biogaz (cf. encart

page 25)

Tous les moteurs sont dot6s d'dquipements de r6gulation et de protection. lls sont mis en

paralldle pour s'adapter au r6seau du distributeur d'6lectricit6. Les informations li6es au fonctionnement, d la

sdcuritd et i la coordination des diff6rentes unit6s de production 6lectrique sont affichdes sur une unit6 centrale de

contrOle et suivies en continu. Une personne est disponible en permanence pour r6pondre i toute alarme sur les

paramdtres de suivi.

Auparavant, en cas de surplus de biogaz ou de probldme technique pour I'alimentation des

moteurs, le biogaz 6tait envoy6 vers les torchdres* et d6truit a 1200'C. L'ensemble de nos

torchrlres permettaient d'assurer la destruction de l'int6gralit6 du biogaz en continu si

n6cessaire.

Depuis 2010, une turbine d vapeur a 6t6 installde. Cette turbine permettait de valoriser, par

production d'6lectricitd suppldmentaire, la chaleur des fum6es d'6chappement des moteurs.

N6anmoins, depuis 2021, la turbine est i l'arr€t suite i un probldme technique majeur. Une

6tude est actuellement en cours pour d6finir la meilleure solution possible pour la production

d'6lectricitd verte.
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G.E.Te.M.

Aprds sa phase d'exploitation, le C.E.Te.M. produira encore du biogaz et donc de l'6nergie

pendant de nombreuses ann6es.

6.6 Qualit6 de I'air
Des rampes d'aspersion automatiques, installdes en p6riph€rie du sile, diffusent si besoin des produits qui

neutralisent les odeurs dues aux d6chets d6vers6s. L'6quipe du C.E.Te.M. veille dgalement 6 sensibiliser les

collecteurs de d6chets A I'aspect olfactif des d6chets qu'ils transportent. Sur le site, des mesures suppl6mentaires

sont prises afin de limiter au maximum les nuisances olfactives. Vu.l'absence d'entr6e de d6chets organiques, ces

rampes d'aspersion ne sont actuellement plus eln activit6.

Trois stations d'6chantillonnage et d'analyse de l'air ambiant ont 6td implant6es

une i Louvain-la-Neuve, une i Court-Saint-Etienne et une, actuellement inactive, au niveau des ponts-bascules du

C.E.Te.M. Depuis 2019, les stations de LLN et CSE mesurent en continu, la concentration de I'air en m6thane et

en diff6rents compos6s BTEX (benzdne, toludne, 6thylbenzdne, ryldnes) alors qu'auparavant, les pr6ldvements

des BTEX se faisaient ponctuellement sur base des valeurs m6thane. En 2O21 une nouvelle station m6t6o plus

performante a €td install6e.

Une des stations

d'6chantillonnage,

situde sur le site, est

6quip6e d'une

station

mdt6orologique.

La station m6t6o

foumit en

permanence le sens

et la vitesse des

vents, la

temp6rature, la

pression

atmosph6rique,

l'hygrometrie et la

pluviomdtrie.

Les gaz de

combustion des

unit6s de

valorisation

6nerg6tiques et des

torch€res sont

analys6s

annuellement par un

organisme ag166

inddpendant.

Un systbme de

pulv6risation autoui du

site permet si besoin

de combaltre les

odeurs des d6chets

d6vers6s, en

dispersant des

produits neutralisant.

Ce systdme

s'enclenche

automatiquement en

fonction de la vitesse

et de la direction des

vents. Ce systeme

n'est actuellement plus

en service.
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C.E.Te.M.

6.7 R6habilitation
Notre permis unique pr6voit un profil sp6cifique d ne pas d€passer. Une fois le profil autoris6 atteint, le C.E.Te.M.

n'accueillera plus de d6chets/mat6riaux. Afin d'assurer, i terme, la mise d disposition du site i la collectivit6

(r6int€gration), l'6quipe de RENEWI -poursuivra alors l'6tape de r6habilitation du site.

La premidre phase de r6habilitation/remise en 6tat pr6voit, apr€s rechargement au moyen de mat6riaux

valorisables, de recouvrir le site d'une couverture ou capping provisoire. Cette couverture perm6able garantira

l'alimentation en eau n6cessaire d la d6composition des ddchets. Ce capping provisoire sera compos6 d'un

gdotextile drainant le biogaz et d'une couche d'6tanch€it6 min6rale sp6cialemeni ensemenc6e pour limiter l'6rosion.

Le r6le de cette couche est de recouvrir totalement les d6chbts et de garantir la retenue du biogaz.

La premidre 6tape de la mise en place du capping provisoire a d6jd d6but6, en 2006, par la r6alisation d'un capping

en p6riph6rie de la zone d'enfouissement.,La seconde 6tape de la mise en place du capping provisoire a d6but6

mt-2020 par l'introduction d'un cahier des charges.relatif d la remise en 6tiat provisoire du CETEM auprds de la

R6gion Wallonne, qui a 6t6 validd par cette dernidre. Lorsque les tassements observ6s seront inf6rieurs au seuil

fix6 par la l€gislation, un capping d6finitif sera mis en place. ll compl€tera le capping provisoire avec, entre autres,

une g€omembrane 6tianche en poly6thyldne de haute densitd et un second gEotextile de drainage pour les eaux

pluviales.

Les conditions d'ex€cution des cappings provisoire et d6finitif sont d6taill6es au sein de conditions rdgionales

sectorielles d6finissant les exigences relatives d I'am6nagement, I'exploitation, la fermeture et la postgestion de

CET. Ces conditions sectorielles sont actuellement en cours de r6vision par la R6gion et les modifications attendues

sont susceptibles d'impacter fortement la structure du capping ainsi que les exigences en terme de postgestion du

slte. Le capping provisoire est donc actuellement provisoirement ralenti de mani€re i ce que les couches soient en

ad6quatign avec les exigences des conditions sectorielles r6vis6es.

Une couche de terre arable viendra compl6ter ce dispositif et fera I'objet d'un am6nagement v6g6tal garantissant

I'int6gration paysagdre du site. Le site prendra alors son allure finale, sous la forme d'un ddme verdoyant el

partiellement bois6.

Aprds ces phases de r6habilitation, les derniers effluents (lixiviats et biogaz) conlinueront d €tre collectds et traitds

pendant la p6riode de post-gestion. Paralldlement, une 6quipe sp6cialis6e de RENEWI maintiendra les installations

et veillera au suivi constant de la qualit6 de l'air et des eaux.

Les co0ts financiers de la remise en 6tat et de la post-gestion sont garantis par des provisions qui seront lib6rdes

au fur et d mesure des besoins. Une fois le site dteint en termes d'impacts et de risque pour I'environnement, les

installations seront peu d peu d6mantel6es, en confor:mit6 avec les prescriptions exig6es par la R6gion wallonne.

'"i. .
1.1 .,

. ',,, t
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7. rMPAcrs srGNrFtcATtFS suR
L'ENVIRONNEMENT
Nos impacts environnementaux sont d6termin6s sur base des 6l6ments suivants

. L'analyse environnementale de nos activit€s ;

r Les exigences l6gales ;

o Les rapports de r6unions internes d I'entreprise ;

. Les plaintes des riverains ;

o Les rapports du Comit6 d'accompagnement ;

. Les rapports dq Comit6 scientifique ;

o Les remarques externes (auditeur,...).

r Les demandes spdcifiques des parties intdress6es autres que ceux pr6cit6s

Les impacts environnementaux sont les modifications de I'environnement, negatives ou positives, r€sultant au

moins partiellement de nos activit6s.

Sur base d'un inventiaire exhaustif des aspects environnementaux de nos activit6s, nos impacts environnementaux

(r6els ou potentiels mais aussi directs ou indirects) associ6s i ces aspects ont 6t6 d6termin6s.

Nous avons pris en compte les impacts de nos activit6s en mode de fonctionnement normal ainsi qu'en mode de

fonctionnement anormal (y compris les situations d'urgence). Chaque impact a alors 6t6 analysd afin de ddterminer

s'il est significatif ou non. Un ordre de priorit6 est dgalement dtabli. La m6thode utilis6e pour l'dvaluation des impacts

est proche de celle de la m6thode Kinney et peut €tre fournie sur demande. La d6termination des impacts est

r6alis6e sur base d'une m6thode de classification selon les 9 unit6s op6rationnelles du site..

Les impacts significatifs comprennent des impacts r6els mais peuvent aussi faire r6f€rence d des impacts potentiels

qu'il convient de prendre en compte. Nous avons 6galement consid6r6 nos impacts indirects, c'estddire ceux qui

ne reldvent pas directement de notre gestion interne mais sur lesquels nous pouvons exercer une influence (par

exemple : achats de fournitures; proprete des abords du site, biodiver6it6, ...).

L'6valuation de la significativit6 est r6alis6e sur base de la gravit6 de I'impact, de sa probabilit6 ou occurrence (sa

fr6quence d'apparition) et, pour les aspects que nous pouvons maitriser et sur lesquels nous avons une influence,

du niveau de maitrise. Un impact dont la maitrise est d6ficiente sera prioritaire par rapport i un impact toujours

d6tect6 d temps (existence de mesures de contr6le) et corrigd imm6diatement (existence de proc6dures et de

moyens techniques adapt€s).

Le choix des impacts pris en considdration prioritairement est enfin rdalis6 en fonction de la prioritd et de la
faisabilit6 technique et financidre des actions d mettre en @uvre.

Actuellement, les activit6s au sein du CETeM qui pourraient potentiellement avoir un impact direct n6gatif significatif

sur l'environnement, sont la gestion de nos sous-traitants, fournisseurs de mat6riaux et de nos travailleurs lors de

la phase de rdhabilitation du site, la gestion de nos dmissions dans I'air (donc la gestion du r6seau de biogaz), la

gestion de nos eaux de rejets ainsi que le suivi de la qualitd des eaux souterraines.

Le risque d'impact indirect consiste principalement en un probldme technique (blackout, rupture de c6ble,..;) au

niveau de la connexion au r6seau 6lectrique, qui rendrait I'injection d'dlectricitd sur le r€seau du distributeur

impossible el n6cessiterait de facto une 6limination du biogaz en torchdre en lieu et place de sa valorisation

6nerg6tique.

Des moyens et plans d'actions sont mis en €uvres par RENEWI tout au long de I'annde afin de r6duire, voire

6liminer leurs impacts sur I'environnement.
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Nos diffdrentes activit6s ainsi que le suivi de leurs principaux impacts sont sch6matis6s ci-dessous, sachant que le

terme d6chets doit s'entendre exclusivement au titre de mat6riaux depuis le 21.11.2014 et que plus aucune entr6e

de d6chets ne se fait depuis le 18.08.2020. Les parties < bascule, contr6le de ddchets et enfouissement des

mat6riaux > pr6sent6es dans le sch6ma ci-dessous sont temporairement mises en stand-by en attendant le d6but

de la phase d'ex6cution des travaux de remise en 6tat du site.

llo,M.

du site Gestion

administrative

Service taxation

Service facturation

Sec16tariat

Zone de travail
Enfouissembnt des

mat6riaux (usqu'au

241 1 1 l2O1 4) et valorisation

(--- Analyse de I'air ambiant
Atelier

Entretien mat6riel et

engins

R6seau de d6gazageStation d'6puration

Traitement des lixiviats

Bascule

R6ception administrative,:.1:::.::::i:'

des mat6riaux

et torchdres

Valorisation du biogaz

Moteurs d gaz (et turbine d

vapeur)

i:ji"

Propretd des abords

du site

Charroi

ContrOle des d6chets

entrants

Suivi des ionnaqes

Entr6e des

camions/mat6riaux

Odeurs

Qualit6 de

l'air

Suivi de la production

6lectrique

Production d'6nergie

Suivi temp6rature et

6missions

atmosph6riques

torchdres, moteurs d gaz

(et turbine it vapeur)

Rejets vers

collecteur

Qualit6 des

soutenaines

EAUX

Suivi production

de biogaz et

6missions

Traitement

d6chets

spdcifiques
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8. PERFoRMANcES MESUREES
Valorisation du biogaz

Le biogaz de C.E.T., provenant de la biom6thanisation en conditions ambiantes des d6chets enfouis, est consid6r6

comme une source d'6nergie alternative et renouvelable (6nergie verte).

Le C.E.Te.M. intervient ainsi i concurrence d'environ 0.19 o/o1 dans les dconomies de COz r6alis6es par les

installations productrices d'6lectricit6 verte en Rdgion wallonne, ce qui repr6sente, d production 6lectriqge

6quivalente, une dconomie de prds de7172Teq COz (Tonnes d'dquivalent COz) par rapport aux 6missions d'une

filiEre classique (r6f6rence : Turbine Gaz Vapeur).

Cette production d'6lectricit6 verte reprdsente dgalement une dconomie en terme de consommation d'6nergie

primaire.

De plus, cette technique originale de valorisation 6n6rg6tique par combustion de biogaz vise d respecter des

critdres de performance exigeants en ce qui conceme les rejets atmosph6riques (norme allemande TA-Luft). Afin

de minimiser les nuisances sonores, les moteurs sont dgalement install6s dans des conteneurs insonoris6s.

La centrale 6lectrique du C.E.Te.M dispose d'une puissance 6lectrique totale nette install6e de plus de 8 MW qui

lui permet d'intervenir d concurrence d'environ 15.7 GWh/an dans la production d'6lectricit6 i partir de SER, soit

0,37o/o1 de l'6lectricit6 verte produite en R6gion wallonne. L'6lectricit6 produite couvre la consommation de prds de

4494 m6nages2 et repr6sente 0,076%1 de la consommation 6lectrique en Rdgion wallonne.

Cette valorisation repr6sente 1,15oh de l'objectif wallon 20203 en terme de cog6n6ration biomasse et 0,14% en

terme d'Clectricitd produite d partir de source d'6nergie renouvelable en RW. Ces donndes permettent de mesurer

l'6volution au regard des ann6es pr6c6dentes. De manidre d objectiver ces donn6es, une actualisation de ces ratios

a 6t6 effectu6e. Ainsi, le C.E.Te.M contribue a 0,85 % de l'objectif wallon 203d (PACE 2030) en terme de

cog6ndration biomasse el 0,11% en terme de production 6lectrique wallonne d partie de sources d'6nergie

renouvelable.

ll est int6ressant de noter que le site d'exploitation du C.E.Te.M. s'auto-alimente entidrement sur sa propre

production dlectrique depuis novembre 2005. ,

I Sur base des donn6es de la Commission Wallonne Pour I'Energie - (data CWAPE 2018-L'6volution du march6 des CV)
2 Sur base des donn6es reprises dans l'6tude du Cluster Tweed : < Potentiel d'ER en rdgion wallonne >, dlc20'11
3 Sur base des donn6es reprises dans l'6tude du Cluster Tweed : < Potentiel d'ER en r6gion wallonne >, d6c 2011

4 Sur base du Rapport ann uel2O22 du SPW-Energie sur l'6volution du march6 des CV et des garanties d'origine
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Puissance 6lectrirue install6e

Puissance nette

install6e (MW)

2006 9,1

2007 9,1

2008 9,1

2009 9,1

2010 10,3

2011 11

2012 11

2013 11

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 8.3

2023 8.3

Valorisation 6nerq6tique
Production
6lectrique

(MWh)

Energie valoris6e /
Energie disponible

7

C.E.Te.M.

Dans Ie pass6, le biogaz 6tait simplement br0l6 en torchdres. Le C.E.Te.M.

a gagn6 le pari ambitieux de le valodser en 6lectricit6. En 1996, un projet

de grande ampleur voit le jour et les 6 premiers moteurs d gaz sont implant6s

sur le site.

En juillet 2002, un Tdme moteur d gaz est install6 et en d6cembre 2003, une

nouvelle s6rie de 6 moteurs esi encore ajout6e.

La premidre s6rie de moteurs est progressivement remplac6e par de

nouveaux moteurs. Le premier moteur a 6t6 remplac6 fin"2006. En 2007 et

2008, respectivement un et deux moteurs ont 6t6 remplacds.

En 2010, une turbine vapeur, destin6e d valoriser en 6lectricit6 la chaleur

des gaz de combustion est mise en place et porte la puissance 6lectrique

totale install6e a 11 MW.

En 2015, 3 moteurs d gaz ont 6t6 remplac6s par de nouveaux moteurs plus

performants et puissants (765 kW).

Le CETEM compte actuellement 8 moteurs (4 TESI et 4 TRS) en

fonctionnement ainsi qu'une tufbine d vapeur d'une puissance 6lectrique de

1,6MW actuellement en stand-by en raison d'un probldme technique.

I
I
I
9

I
I
o

2004 59.872 24,60/o

2005 56.751 26,20/o

2006 58.652 28,20/o

2007 59.714 26,8%

2008 58.2U 28,88%

2009 50.753 29.83%

20'to 47.210 30.8olo

20't1 43.181 30.90/o

2012 34.319 29.7o/o

2013 36149 30.88%

2014 33582 29.940/

2015 32143 30.88%

2016 31 798 32.78%

2017 26918 31.?40/"

2018 25638 30.48%

2019 24119 29.04o/o

2020 24160 26.640/o

202'l 2't954 25.45o/o

2022 20559 26.42o/o

2023 15728

I 
i ,,ar "l r
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Evolution conjointe de la production €lectrique annuelle du C.E.Te.M. et du pourcentage d'6nergie du biogaz valoris6e

(courbe bleue) enhe 2002 el 2023.

Alors que la puissance install6e a doubld ente 2OO2 et 2006, le ratio de l'6nergie valoris6e par rapport d l'dnergie

disponible a tripl6. Ce ratio repr6sente la production dlectrique rapport6e d l'dnergie contenue dans le biogaz capt6'

(en tenant compte du volume total de biogaz captd et de la richesse moyenne du biogaz).

Le ratio a fortement augment6 entre 2003 el2004 en raison de l'investissement en moteurs suppl6mentaires. Ces

moteurs ont pu €tre installds suite au remplissage successif des secteurs d'enfouissement et d I'installation de

nouveaux puits de d6gazage sur ces secteurs productifs en biogaz.

ll est important de noter que nous n'avons pas la totale maitrise du volume de biogaz produit. En effet, ce volume

peut varier en fonction des fluctuations climatiques et nous avons constat6 une baisse importante sur h periode

2004-2005, probablement due i la s6cheresse de 2003: Cette baisse du volume total de biogaz capt6 explique

I'augmentation du ratio sur cette m6me p6riode.

En 2006, nous avons opt6 pour le mdlange des fractions riche et pauvre en m6thane du biogaz. Auparavant, la

fraction pauvre 6tait syst6matiquement 6limin6e en torchdres. Cette option explique la l6gdre augmentation encore

constat6e sur la p6riode 2005-2006.

La diminution observ6e de 2006 e 2007 s'explique par une augmentation de volume de biogaz capt6 (d'environ

7%) que les moteurs ne pouvaient dds lors pas entierement valoriser, leur capacit6 de traitement se trouvant par

moment d6pass6e. Auparavant, la capacit6 de traitement des moteurs n'6tait g6n6ralement pas d6pass6e par le

volume de biogaz capt€, sauf en cas d'indisponibilitd des moteurs (entretien ou remplacement d'un moteur par

exemple).

L'augmentation du ratio observ6e en 2008 et en 2009 s'explique par une diminution du volume de biogaz capt6.

Ce ratio s'est encore accentue entre 2010 el 2012. C'est pourquoi, afin de mieux bomprendre les causes de ce

ph6nomdne, deux forages ont 6t6 r6alisds en 2010 afin d'dtablir le potentiel m6thanogdne du site. Une 6tude plus

approfondie, via le projet MINERVE (voir tableau p.35) a 6galement 6t6 initi6e en 2011 et s'est terminde fin 2016.

Un autre projet < New-Mine >, d financement europ6en, a vu le jour afin de poursuivre les investigations dans ce

domaine.

59.872

43.1E1

79a

11!t4.160
27
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En 2013, on observe une l6g€re dvolution du ratio, s'expliquant par une puissance moyenne de fonctionnement

des moteurs un peu plus 6lev€e, elle-m6me se traduisant par un rendement 6tectrique moyen renforc6. Ce ratio

pr6sente un profil relativement stable dans le temps et se stabilisant aux alentours de 30%.

En 2015, on observe une ldgdre 6volution du ratio, d0 A l'achat de 3 moteurs d gaz plus performants. Aprds une

l6gdre d6croissance, ce ratib tend depuis 2020 d se stabiliser autour de 26%. Diminution en 2023 d 23,1% (bris

moteurs multiples et diminution sensible du d6bit de biogaz).

Valorisation 6nerg6tique

Un de nos objectifs prioritaire pour 2007-20'10 6tait d'atteindre 30% d'6nergie du biogaz valorisde. Cet objectif a

6t6 atteint mais principaiement suite i une baisse du volume de biogaz capt6. Dds lors, nous nous 6tions fixds

un nouvel objectif pour la p6riod e 201O-2013.

En effet, jusqu'i septembre 2010, I'ensemble du biogaz captd 6tait destin6 i €tre valoris6 en 6lectricit6 par les

moteurs i gaz. Afin d'atteindre pleinement notre nouvel objectif, une foime compl6mentaire de r6cup6ration de

l'6nergie a 6t6 installde

L'option choisie a 6t€ l'utilisation de la chaleur d6gag6e par les moteurs pour produire de l'6lectricit6

suppl6mentaire. Cela s'est fait par I'installation d'une turbine i vapeur qui permet de valoriser la chaleur des

fum6es d'6chappement des moteurs. Malheureusement, nous avons rapidement constat6 que notre objectif

2010-2013 d'atteindre 34% d'6nergie du biogaz valoris6 n'a pu €tre atteint, le volume de biogaz capt6 diminuant

plus vite que pr6vu. Cette diminution est sans doute i corr6ler i la diminution des tonnages enfouis depuis 2008

suite d I'interdiction progressive de mise en CET de certains d6chets. Par ailleurs, depuis janvier 2010,laquantit6

de d6chdts enfouis s'est dgalement encore trds fortement r6duite, en raison de taxes sur l'6limination en CET

fortement revues i la hausse.

Pour la suite, un projet de cogdn6ration a 6galement 6t6 envisag6 pour encore maximiser l'6nergie valoris6e d

partir du biogaz. Dans ce cas, une partie de la chaleur r6cup6r6e serait utilisde dans un proc6d6 consommateur

de chaleur encore i d6finir. En attendant l'aboutissement de ce projet, nos objectifs 2019-2016 de maintenir la

proportion d'6nergie valoris6e h -3OYo du pouvoir calorifique inf6rieur [PCl] du biogaz ont 6t6 atteints (r6sultrat

2015 : 30,88%). Notre objectif pour la pdriode 2016-2019 6tait de poursuivre sur la m6me voie et de maintenir

la proportion d'dnergie valorisde e 32o/o du PCl. Cet objectif a 6t6 atteint et meme d6pass6 en 2016.

Malheuieusement , les ann6es suivantes (2017,2018et 2019) ont 6t6 moins fructueuse : I'objectif des 32% sur

3 ans n'ayant pas 6t6 atteint (30.3olo). ll a donc 6t6 revu i la baisse (28o/o) pour 2O2O - 2022. Objectif non atteint

en 2020 (26.75%) donc revu d la baisse pour 2021 et2022 (26%). Cet objectif a 6t6 atteint fin 2022 (26,42Vo).

Mais diminution d 23,1o/o en 2023 en raison de probldmes techniques au niveau de l'installation et d'une

Caoacit6 de traitement du bioqaz

Coefficient de

sur6quipement

2004 2,7

2005 2,9

2006 3,3

2007 3,1

2008 3,4

2009 4.0

2010 4,4

2011 4.9

2012 EO
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Ces travaux constituent la premidre phase de

la r6habilitation du site. lls consistent d poser

les premidres couches du capping sur tout le'.

pourtour de la zone. Ce capping est constitu6

d'une couche de reprofilage, d'un g6otextile

drainant et d'une Epaisse couche (60 cm) de

limon argileux.

Le g6oteltile, connect6 au rdseau de

d6gazage, permet un drainage eificace du

biogaz tandis que la couche de limon argileux

emp€che les 6missions passives.

Drain de collecte des eaux

2014 6.1

2015 5.4

2016 5.4

2017 6.0

2018 6.2

2019 6.3

2020 5.8

2021 5.3

2022 5.0

2023 5.7

Le coefficient de sur6quipement repr6sente la capacit6 de traitement du biogaz (en m3/h) cumul6e des installations

du C.E.Te.M. rapportde au volume horaire moyen de biogaz capt6 par le rdseau de d6gazage.

On constate, au fur et i mesure des ann6es, que ce coefficient augmente du fait que le d6bit de biogaz diminue

alors que les installations pour le traiter sont maintenues. Ce coefficient est en diminution depuis 2019 suite au non

renouvellement de certains moteurs. L'augmentation observee en 2023 est corr6l6e avec une diminution sensible

du d6bit de biogaz capt6, d'un peu plus de 13% par rapport e2022.

Analyse de I'air

Cappinq p6riph6rique provisoire

Le r6le de cette couche est de recouvrir totalement les d6chets et de garantir la retenue du biogaz.

Le capping provisoire est composd d'un g6otextile drainant le biogaz et d'une couche d'6tanch6it6 min€rale

sp6cialement ensemenc6e pour limiter l'6rosion.

. k$*ry:

Ij

I
wtfr,

!l

DETAIL A

T--'*
i
I

Foss6 de collature Couche de limon argileux
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Les eaux de ruissellement du capping p6riph6rique provisoire sont collectdes par le foss6 de colature. Une partie

des eaux de ruisselle?nent du reste de la zone d'enfouissement sont collect6es par le drain de collecte et dirig6es

dgalement vers le foss6 de colature.

Ces travaux sont termin6s sur les zones

p6riph6riques ayant atteint le niveau maximum de

remplissage et ces surfaces ont 6t6 v6g6talis6es.

La pose du capping provisoire en p6riph6rie de la

zone d'enfouissement permet de mieux maifriser les

6missions d ce niveau.

Le soin apport6 i ces travaux contribue donc

fortement d la r6alisation de nos objectifs prioritaires

de diminution des 6missions passives et de

16habilitation progressive du site.

De m€me, le foss6 de colature intervient dans notre

objectif de gestion globale des eaux de ruissellement

(cf. encart page 32).

Nombre de plaintes pour odeurs

Les plaintes pour odeurs peuvent nous parvenir via le num€ro vert pr6vu d cet effet, par contact direcl de nos

services ou via le DPC (D6partemenl.de la Police et des Contr6les (ex-DPE)). Toute plainte regue est trait6e et

analys6e.

Suite d une plainte directe, nous nous rendons sur les lieux dds que possible afin de d6terminer la cause de la

plainte et l'origine de I'odeur. 
,D'autre 

part; I'analyse des donn6es des stations d'6chantillonnage de l'air ambiant

et des donn6es m6t6o (direction du vent notamment) permet de confirmer que la plainte pourrait 6tre engendr€e

par I'activit6 du C.E.Te.M. Si la plainte est pertinente, une analyse interne est r6alis6e afin de d6terminer I'origine

du probldme et d'y rem6dier le plus rapidement possible.

Toutes les plaintes regues ainsi que les analyses des donhdes des stations sont transmises au Comit€ scientiflque

qui valide la pertinence des plaintes.

Nb plaintes pertinentes/an

Evolution du nombre de plaintes depuis 2001

Le nombre de plaintes est un indicateur int6ressant car il refldte une certaine perception du C.E.Te.M. ll eSt

influenc6 cependant par de huftiples facteurs extemes qui le rendent au moins partiellement subjectif. Le nor{rbre

de plaintes pertinentes a atteint un niveau tr€s bas ces demidres annees. La diminution du nombre de plaintes

z
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enregistr6es depuis 20'14 peut €tre expliqu6 par I'am6lioration de la communication entre les riverains et RENEWI

(am6lioration de notre procddure inteme degestion des plaintes) mais aussi par le fait que le CETEM n'admet plus

de d€chets de type biod6gradable depuis quelques ann6es.

Les donn€es mesurdes par les stations d'6chantillonnage et la station m6t6o aux abords du C.E.Te.M. constituent

un outil important dans le cadre de la gestion des odeurs. Elles fournissent une base objective d'informations et

facilitent l'6change avec les riverains c,oncemant la qualit6 de l'air ambiant.

Deux plaintes enregistr6es en 2021 dtaient imputrables au CETeM. En 2022, deux plaintes pour odeurs ont

6galement 6t6 r6ceptionn6es, le CETEM n'6tant impliqud que dans une d'entre elles. Le m€me sc6nario s'est

observ6 en 2023. Depuis 20'17 , on observe que le nombre annuel de plaintes r6ceptionn6es oscille autour de cette

valeur, celles-ci 6tant pour la plupart li€es au r6seau de ddgazage.

Les 6missions de biogaz restent une pr€occupation pennanente pour le CETEM et dans ce cadre-lA, une 6quipe

importante est maintenue pour assurer une gestion continue optimis6e du rdseau de d6g azage eldes dquipements

de valorisation du biogaz.

Les plaintes ainsi que les analyses des stations d'6chantillonnage sont syst6matiquement 6tudi€s par le Comit6

scientifique qui fait son rapport au Comitd d'accompagnement.

Certains riverains, pa1 6change d'informations avec nos services, ont appris i reconna-rtre et d qualifier plus

pr6cis6ment les diff6rentes odeuls (biogaz, d6chets frais,...). Ces collaborations privil6gi6es nous aident d

intervenir plus rapidement en cas de probldme et i mieux cibler notre action.

Analvse de l'air ambiant par les stations d'6chantillonnaoe

ll existe 2 stations d'dchantillonnage et d'analyse de I'air en p6riph6rie du site : d Louvain-la-Neuve (UCL), d Court-

Saint-Etienne (Profondval) (symbolis6es en bleu sur le fond IGN ci-aprds). Une station m6t6orologique est en outre

install6e au niveau des ponts-bascules du CET. Cette station a 6t6 remplac6e par une nouvelle, plus performante,

en2O21 .Ce6 stations mesurent les concentrations dans l'air en m6thane et en compos6s organiques volatils BTEX

(benzdne, tdludne, 6thylbenzdne, ryldnes).
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En bleu : les emplacemenls des 2 stations d dchantilk:nnage de I'air ambiant

Le point de prdldvement de la station de Louvainla-Neuve (UCL) est situ6 sous les vents dominants. La station

de Court-Saint-Etienne (Profondval) est, quant d elle, situ6e d proximit6 des habitations riveraines et sous les vents

d'Est. Geux-ci sont g6ndralement de faible intensitE, n'assurant pas une dispersion rapide des dmissions

6ventuelles.

La concentration en m6thane est mesurde en continu et les composds organiques volatiles et les traceurs d'odeurc

(limondne et p-cymdre) sont analys6s avec une fr6quence mensuelle par pr6ldvement automatique. Les r6sultats

sont communiqu6s semestriellement aux administrations et autoritds ainsi qu'au Comit6 scientifique.

Pour les 2 stations ext6rieures au site, les pr6ldvements se faisaient, jusqu'en septembre 2018, automatiquement

en cas de d6passement de la concentration en mdthane dans I'air ambiant par rapport d un seuil fix6 A 10 ppm.

Cette valeur avait 6td choisie de faqon conventionnelle car elle correspondait i environ 5 fois la concentration en

m6thane que l'on trouve habituellement dans l'air sans I'incidence du C.E.Te.M (bruit de fond).

Depuis septembre 20'18, l'6chantillonnage et I'analyse de I'air (CH4 et BTEX) se font en continu, quelle que soit la

concentration en m6thane dans l'air.

Les mesures en continu sont r6alis6es par I'ISSEP (laboratoire de contr6le de la R6gion Wallonne) et interpr6tdes

par I'ISSEP et le Comit6 scientifique.
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L'lSSeP analyse €galement, lors des campagnes du rdseau de contrOle des C.E.T., une gamme compl6te de

paramdtres de I'air ambiant aux abords du site grice d une station d'6chantillonnage mobile.

A titre informatif, le nombre de d6passements du seuil de la concenlration en m6thane (10 ppm) sur les ann6es

2006 a 2018 se r6partissait comme suit (depuis 2019, ce paramdtre n'est plus syst6matiquemeht suivi 6tant donnd

I'analyse en continu par les 6quipements fournis par I'ISSEP).

Station UCL Station de

Profondval

2006 5 53

2007 11 45

2008 6 44

2009 14 62

2010 2 52

201'l 37

' 2012 0 51

2013 3 45

2014 0 33

2015 1 55

2016 1 55

20 17 0 47

2018 0 40

La valeur 6lev€e observ6e en 2006 pour la station de Profondval peut sans doute s'expliquer par les travaux

imporiants de pose du capping p6riph6rique provisoire qui ont €t6 rdalis6s au cours de cette ann6e. A I'inverse en

2007, si le nombre de d6passements est en diminution ir Profondval, il augmente du cOtd de la station UCL.

En 2008, le nombre de d€passement est stable d Profondval et diminue fortement au niveau de la station UCL.

L'augmentation des d6passements observ6s en 2009 aux 2 stations est limit6e au premier trimestre et est

probablement due d l'hiver particuli€rement rigoureux, comme en atteste les diminutions observ6es en 2010,2011

et d f'augmentation, d nouveau, en 2012. Pour 2014, on constate dans l'ensemble une diminution des

d6passements. 
:

Ce qui s'explique par le fait que le ddbit moyen horaire de biogaz diminue, et donc dgalement les 6missions

passives de biogaz. Cependant, 2015 et 2016 montrent une augmentation assez importante de ceux-ci au niveau

de la station de Profondval. Cette augmentation pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a eu d'importantes fluctuatioirs

de la pression atmosph6rique (gradients) aindi qu'une plus grande stabilitd atmosph6rique caract6ris6 par des vents

de vitesse plus faible r6duisant donc les ph6nomdnes de dilution. Les ann6es 2017 e12018 semblent corroborer

ces rdsultats puisque les vents de vitesse 6lev6e 6laient plus importants

Par ailleurs, la diminution des tonnages enfouis au niveau du site implique une diminution des surfaces

d'enfouissement et un renforcement de la couverture min6rale au niveau des zones du site.

En 2012, ont d6but6 les travaux li6s au projet MINERVE, ce qui s'est traduit par I'excavation de d€chets en vue de

leur caract6risation et la mise en place d'un drain en vue d'une humidification des d6chets en surface du site de

maniBre d acc6l6rer leur min6ralisation. Ces travaux ont probablement contribu€s d augmenter lEgdrement les

valeurs au niveau de la station Profondval. Depuis, le drain a 6t6 plac6 et le trou rebouch6.

De manidre g6n6rale, on peut remarquer que le nombre de d€passements est plus 6lev6 pour la station de

Profondval. Ceci s'explique par le fait que cefte station est plus proche du site d'une part et que les vents d'Est

sont g6n6ralement faibles et peu dispersants d'autre part.
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Les ddpassements observ6s d€pendent de nombreux facteurs tels que la direction des vents, les conditions

climatiques, ..., facteurs inb6pendants donc de notre volont6. Par pr6caution cependant, tous ces d6passements

sont enregistr6s puis analys6g par le comit6 scienlifique. Aucun de ces d6passements ne pose de probldme selon

ce comit6 et reste en-dessous des normes.

En outre, les faibles r6sultats observ6s au niveau de la stration de I'UCL ont incit6 le comit6 scientifique i proposer

i I'exploitation de d6placer la station dans une zone plus proche du site afin de mesurer les d6passements des

compos6s organiques volatils. Le d6placement de cette station 6tait pr6vu en janvier 2020, mais le projet a 6td

reportd par I'UCL i une date ult6rieure. Diverses r6uhions se sont tenues avec I'UCL en2023 de manidre i valider

le lieu d'implantation de la nouvelle station ainsi que sa configuration, notamment pour prendre en compte la

prdsence de bonbonnes d'H2 utilisdes pour les analyses. ll est pr6vu que I'UCL introduise la demande de permis

d6but 2024 afin que la nouvelle station soit op6rationnelle courant du second semestre 2024. Dans I'intervalle, la

station actuelle sera maintenue de manidre d garantir l'analyse de l'air ambiant.

En ce qui concerne les analyses des autres composds, il est i noter que le chlorure de vinyle n'a jamais 6t6 d6tect6

et qrie les composds organiques volatils (benzdne, toludne, dthylbenzdne, ryldnes) ont toujours 6td faibles. A titre

de comparaison, il existe une norme europeenne pour le benzdne qui pr6voit une valeur maximale de 5 pg/Nm3 en

moyenne annuelle. Sur I'ensemble des pr6ldvements au cours des dernidres ann6es, ce seuil n'a 6t6 que rarement

d6pass6 et seulement sur de courtes p6riodes. La concentration en benzdne dans I'air ambiant autour du

C.E.Te.M. est donc bien infErieure i la moyenne annuelle prdconis6e par la norme. Le comitd scientifique, qui

analyse ces donn6es, indique, donc, dans ses conclusions, qu'il n'y a pas d'impact mesurable du CETEM sur la

qualit6 de l'air ambiant. Les analyses en continu, et donc plus fines, faites depuis septembre 2018 d6montrent ce

fait : les concentrations enregistr6es sont largement inf6rieures aux valeurs de I'AWAC ef I'OMS.

Analyse des eaux
Analvse des reiets de la station d'6ouration

En plus des paramdtres suivis en continu en amont et en aval de la station d'6puration tels que la temp6rature, la

conductivit6 et le d6bit, des analyses trimestrielles sont dgalement r6alisdes en entree et en sortie de la station par

un laboratoire inddpendant agr66.

Ces analyses portent sur de nombreux paramEtres min6raux et organiques. Les r6sultats sont confront6s aux

normes qui sont applicables aux eaux que nous rejetons i l'6gout aprds traitement. Ces normes proviennent d'une

part, de notre permis unique et d'autre part, des conditions sectorielles relatives aux C.E.T.

L'annexe 1 reprend les rdsultats des campagnes d'analyses de 2023 sur les eaux de rejet en aval de la station

d'6puration.

Les concentrations observ6es sont inf6rieures aux normes qui nous sont impos6es.En2O23 nous n'avons constat6

qu'un seul d6passement concernant la DCO, lors d'une mesure hebdomadaire. la moyenne annuelle restant

largement inf6rieure ir la limite. Pour les autres paramCtres, ces concentrations restent constantes au fil des ans.

Une l6gdre dugmentation de la concentration en cyanure a 6t6 observde en septembre 2011 mais les valeurs des

ann6es suivantes indiquent un retour i la normale.

Le plan d'action mis en place en 2011, d la suite des d6passements de valeurs en DCO, DBO et chlorure, semblait

donc avoir port6 ses fruits comme I'indiquait les valeun observ6es depuis 2012. Une analyse approfondie

concernant le d6passement observ6 au niveau du zinc en 2018 a 6td r6alis6e mais aucune explication n'a pu €tre

trouv6e : plus aucun d6passement n'a 6t6 observd les,ann6es suivantes.
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En 2020 un ddpassement a 6t6 constatd au niveau du ddbit ; des mesures ont 6t6 prises pour rdduire le volume

(pompes brid6es) En 2O21 , pas de d6passement du d6bit horaire ; un d6passement journalier a 6t6 observ€ en

ddcembre 2021 , d6pa6sement li6 d l'6tude en cours concernant la modification de notre station d'6puration.

Pour rappel, le permis octroyd au CETeM fin 2019 a rendu plus strictes les normes de rejets de la plupart de nos

paramdtres d analyser. Ce permis pr6voit une p6riode pour la mise en conformit6 de.la station d'6puration de

manidre A respecter la totalit6 des valeurs de rejets, plus strictes notamment en ce qui concerne l'azote.

Une 6tude a ainsi 6td commandit6e auprds de la soci6t6 TREVI et une installation pilote de traitement des lixiviats

mise en place. Les conclusions de cette 6tude et des essais r6alis6s par TREVI d6montre que l'ensemble des

valeurs limites pour les paramBtres de contrOle peuvent 6tre respectdes au moyen des meilleures technologies

disponibles (MTD) mises en Guvre, i l'exclusion de celle relative A l'azote Kjeldahl. Diverses r6unions ont ainsi 6t6

tenues couranl2O22 avecles insiances publiques concerndes [SPW-DPA, SPW-division eaux et lnBW (en charge

de la gestion de la station d'6puration de Basse-Wavre), de manidre d d6gager ensemble une solution. ll a 6t6

convenu que cette valeur limite en azote Kjeldahl avait peu de sens et une demapde de permis (Article 65) a donc

6t6 introduite en ddcembre 2022,visanl d une modification des conditions du permis parune suppression de la

norme sur l'azote Kjeldahl. Le permis a 6t6 octroy6 en ao0t 2023. La procddure d'adaptation technique de la station

d'dpuration du CETEM a directement 6t6 mise en @uvre (cahier des charges, appel d'offres, . . . ) , afin que celle-ci

soit int6gralement op6rationnelle en 2025.

Gestion des eaux de ruissellement

Le mode de gestion des eaux pluviales est sensiblement modifid suite d la collecte des eaux de ruissellement

du capping p6riphdrique provisoire. En effet, une partie des eaux de pluie ne percole plus au travers de la masse

de ddchets mais ruisselle sur le capping p6riph6rique provisoire pour €tre collect6e par le foss6 de colature.

Les eaux de ruissellement ainsi collectEes peuvent avoir un d6bit itnportant aprds un dpisode pluvieux.

Un bassin d'orage temporaire permettant

d'absorber rapidement un volume d'eau

important, a dds lors 6t6 cr66 en 2008.

Celui-ci n'6tant plus ndcessaire, il a 6t6

recouvert en 2020. Le bassin d'orage

d6finitif est, quant d lui, pleinement

op6rationnel Oepuis mi-ZOt O.

Une partie des eaux de ruissellement

collect6es par le foss6 de colature peuvent

entrer en contact avec des d6chets ou du

lixiviat. Dds lors, les eaux sont pr6trait6es

dans notre station d'6puration avant d'6tre

rejet6es d l'6gout.

A long terme, lorsque l'ensemble de la zone d'enfouissement sera couvert d'un capping provisoire et qu'il n'y

aura plus aucun risque que les eaux de ruissellement entrent en contact avec des d6chets, elles seront dirig6es

vers un cours d'eau

!
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Analyse des eaux souterraines

Les eaux souterraines sont analys6es grdce d un r6seau de 52 pi6zomdtres qui ceinturent le site

Une seconde ceinture de pi6zomdtres a 6t6 implant6e autour du site en 2005 conformdment d notre permis unique.

Suite d ces forages, le nombre de pidzomdtres analysds est pass6 de 17 it 30. 5 pi6zomrltres suppl6mentaires ont

dgalement 6t6 install6s en 20't5 en p6riph6rie du site, dans le cadre de l'6laboration d'un plan interne d'intervention

et de protection des eaux souterraines [PllPESl En 2020 un pi6zomrltre suppldmentaire a 6t6 placd au-deli du

Ruchaux suite i des d6passements des valeurs seuils de vigilance particulidre observ6es. En 2021 , trois nouveaux

pi6zomdtres ont 6t6 ajout6s au-deld du Ruchaux.

En rouge : la prenridre ceinture de pidzom&tre* En bleu : la secnnde ceinlure cJe pielzonretres

Des campagnes d'analyses des eaux souterraines sont men6es semestriellement. Les pi6zomdtres, situ6s

principalement en aval du C.E.T. mais dgalement en amont, sont ainsi dchantillonn6s et l'eau p16lev6e est analysee

par un laboratoire ind6pendant agr66.

L'annexe 2 pr6sente les r6sultats de la dernidre campagne d'analyses de septembre 2023.

Les valeurs limites sont ddfinies par notre permis unique et prdsentaient deux niveaux. Le d6passement des valeurs

de premidre intervention doit engendrer la r6alisation d'analyses compldmentaires. Un d6passement de cette valeur

pour le nickel a 6t6 observ6 en avril 2007 au niveau du Pl 1. Les analyses trimestrielles r6alisdes suite d ce

ddpassement se sont poursuivis pendant plusieurs ann6es et ne montraient pas de hausse de la concentration en

nickel.

Un ddpassement des valeurs de seconde intervention confirme par une analyse compldmentaire impliquerait un

pompage des eaux souterraines.au d6part des pi6zomdtres concern6s.
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Les r6sultats observds sont g6ndralement trds largement en dessous des valeurs d'intervention fix6es pour certains

paramdtres. Certains paramdtres (conductivit6, chlorures, ...) pr6sentent cependant des variations assez

importantes d'une campagne d l'autre. Celles-ci peuvent trouver leur origine dans le battement'de la nappe.

Le rdseau. particulidrement dense de pidzomdtres autour de notre C.E.T. permet de garantir un suivi optimal de la
qualit6 des eaux souterraines.

Les dispositions l6gales en matidre de surveillance des eaux souterraines autour des C.E.T. ont 6t6 modifi€es par

I'AGW du 7 octobre 2010 (conditions sectorielles): Cet arr€t6 permet de disposer d'un cadre normatif clair et
pond6r6 par le fond g6ochimique au droit du C.E.T et indique la marche i suivre par les CET en cas de pollution

endogdne persistante.

Le CET de Mont:Saint-Guibert fait partie du r6seau de contr6le des CET en r6gion wallonne. Ce r6seau de contr6le

a €t6 mis en place dds 1999 et sa gestion a 6t6 confide d l'ISSEP.

En 2021 , une gd'u campagne de contr6le a 6t6 r6alis6e par I'ISSEP au niveau des eaux du CETEM.

Le rapport relatif d cette gEme campagne de contr6le de I'ISSEP (Rapports 272712021\ est publi6 sur le site du

rdseau de contr6le des CET. En ce qui concerne le rejet de l'unit6 de traitement (lixiviats prdtrait6s), le rapport de

I'ISSEP conclut qu'aucun ddpassement des normes impos6es par les conditions sectorielles ou par le permis de

rejet de l'installation n'est c9nstat6

En ce qui concerne les eaux souterraines, le constat d'impact endogdne et persistant du C.E.T. sur les eaux

souterraines est admis depuis la sixidme campagne de contr6le (2012\. RENEWI a donc 6labor6, en collaboration

avec la r6gion wallonne, un plan interne d'intervention et de protection des eaux soutenaines (PllPES). Le suivi

de ce point a 6t6 inclus dans nos objectifs 2016. Le plan interne a 6t6 approuv6 et inclus dans un nouveau permis

obtenu en octobre2O17.

Ce plan a 6t6 ddployd en 2018 et montre des d6passements consecutifs des seuils de d6clenchement pour les

pidzomdtres P30 et P38 au niveau du Ni, Mn et Cl. Ces d6passements se sont confirmds au cours des campagnes

d'analyses successives. ll en r6sulte qu'un plan d'actions a 6t6 6labor6 en collaboration avec le comit6 scientifique

afin d'6valuer plus finement la situation. Ce plan d'actions pr6conisait I'ajout d'un pi6zomdtre en aval du Ruchaux

et I'analyse des r6sultats des paramdtres de ce pi6zomdtre. ll en rdsulte une extension probable du panache de

pollution audeli du Ruchaux.

Afin d'6valuer I'ampleur de cette extension, une 6tude a 6t6 commandde au bureau SGS pour mettre d jour

l'6valuation des risques et 6ventuellement proposer de nouveaux seuils ou mesures correctrices le cas 6ch6ant.

Cette 6tude est toujours en cours. En paralldle, le comit6 scientifique a demandd I'ajout de trois pi6zomdtres

suppl6mentaires. Ces pi6zomdtres ont 6t6 installds en 2021 et montrent que le panache de pollution se redirige

naturellement vers le Ruchaux aprds I'avoir travers6, ce qui confirme le caractdre drainant du ruisseau.

En matidre d'6volution temporelle, dans les deux nappes, les concentrations sont cependant stables et oscillent

dans les m6mes gammes pour un pi6zomdtre donn6. On ne peut donc pas consid6rer que la situation s'aggrave.

Une 6tude r6alis6e en 2023 par la soci6t6 Nagard conlirme ce point, en pr6cisant que les flux massiques de

contaminants mesur6s dans le transect P2-P6 sont stables entre 2015 et 2023. SGS poursuit actuellement

l'adaptation de son moddle de dispersion de manidre d d6terminer les seuils de vigilance et de d6clenchement au

niveau des points de contr6le de la nappe (pi6zomdtres, puits, sources et Ruchaux), en intdgrant notamment la

th6matique PFAS, 6galement sensible dans le cadre des activit6s de gestion des d6chets. Une analyse r6alis6e

par I'ISSEP au niveau des pi6zomdtres P1 1 et P38 met en effet en €vidence la pr6sence de PFAS dans la nappe

des sables du Bruxellien. En accord avec le comitd scientifique, il a 6t6 ddcid6 de proc6der d une analyse de la

concentration en PFAS (24 PFAS de la future norme EU) au niveau de l'ensemble des points de contrdle de la

nappe phrdatique lors de la campagne pi6zom6trique de printemps 2024. lJne r6union du comit6

d'accompagnement est pr6vue d6but2024.ll est pr6vu d'y pr6senter l'6tat d'avancement des travaux de SGS, ainsi

que le plan d'actions relatif au suivi des eaux soutenaines.

s http://environnement,wallonie.be/data/dechets/cet/01msg/pdf/O1_RapCMP_MSG_2021_EAU%20(2727 2021).pdf
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9. OBJECTIFS D'AMELIORATION

Suite au renouvellement de notre politique environnementale et de I'analyse environnementale d'une part, et sur

base de nos performances environnementiales d'autre part, des objectifs d'am6lioration ont 6t6 ddgagds pour la

p6riode 2023-2025. Outre les programmes concernanl les objectifs prioritaires repris dans le tableau ci-dessous,

sur lesquels nous axons principalement nos efforts, nous poursuivons 6galement diff6rents axes de travail :

4 Dialogue avec nos fournisseurs et sous-traitanls sur la d6marche EMAS ;

4 Optimisation de la valorisation €nerg6tique du biogaz ;

E) ldentification et s6lection des proc6d6s adapt6s pour la gestion des processus de fermeture et de post-

gestion du site (en concertiation avec le comit6 scientifique, les autoritds, SECO et le comit6

d'accompagnement) ;

+ Communication avec les autorit6s, le comit6 scientifique et les riverains sur les performances

environnementales du site ;

Objectifs et cibles 2023-2925 et 6tat tin 2023

Nos objectifs prioritaires pour les ann6es 2023-2025 se feront selon 5 axes :

1. Poursuite de I'optimisation de la proportion d'dnergie du biogaz valoris6 au moyen d'un programme de
remplacement et d'optimisation du fonctionnement et de la maintenance des MAG ;

2. Optimisation de la biom6thanisation du CET ;

3. R6habiliter progressivement le site ;

4. Optiniisation des r6sultats de la STEP ;

5. Mise en place de panneaux PV sur le site du CETEM

Objectifs
orioritaires Cibles2O23-2025 Cibles 2023 Etat fin 2023 lndicateurs

Optimiser la
proportion

d'6nergie du
biogaz valoris6

Accroitre la proportion
d'6nergie valorisde i

26Vo Pat le
remplacement de 3
MAG sur la p€riode

2O23-2O25 el
I'optimisation de la

maintenance

' Maintenir une
proportion d'6nergie
valoris6e de 24% du
pouvoir calorifique
inf6rieur [PCl] du

biogaz par le
rernplacement d'un

MAG

23,'lo/" {moyenne 2023), en ligne v/v du
pourcentage observd en 2022 sur les
derniers mois. Cependant, suite au
remplacement d'un MAG en d6but

d'ann€e, le rendement observd au cours
du second semestre 2023 est l€gdrement
sup6rieur A 23,8% > maintenir la cible A

24o/" oour 2O24.

Proportion
d'6nergie

valorisde par
rapport A

l'6nergie
disponible dans

le biogaz

Optimiser le
processus de

biomdthanisation

Maintien de la
d6croissance annuelle

e10%

Limiter la
ddcroissance

annuelle du ddbit de
biogaz i 10i/o

D6croissance de 13,3% en 2023. Suivre
attentivemenl ce paramdtre en2024 de

manidre i le stabiliser sous les 107o.

lnt6grer ce paramdtre dans le cadre de
l'6laboration du caooino.

D€bit de biogaz
[m3/h]

Rdhabiliter
progressivement le

site

Atteindre 30% de la
surface du site

r6habilit6e (capping' provisoire/semi-
perm6able)

D6buter les travaux
de mise en @uvre du

capping
(provisoire/semi-

permeable)

Discussions en coufti avec des
entreprises pour garantir une alimentation

en tenes et granulats de qualit6. Mis
temporairement en < stand-by r en
attente des conditions sec{orielles

r6vis6es (// capping semi-perm6able).
Enregistrement du CETEM sur la

plateforme Walterre en tant que site
d'accueil de terres de tvoe V.

Superficie
remise en 6tat
par rapport d la

surface
d'exploitation

Optimisation des
r6sultats de la

station d'6puration
inteme (STEP)

STEP optimis6e et
int6gralement
op6rationnelle

Obtention du permis
modifi6 et r6alisation

des CSC d'appels
d'offres pour les

travaux d'adaptation
de la STEP

Obtention du permis modifiant les
conditions d'exploiter de la STEP

(ART65). Elaboration et envoi fin2023 du
CSC d'appel d'offres pour I'adaptation de

la STEP auprds de fournisseurs actifs
dans le traitement de lixiviats.

Respect permis
o/N

Mise en place de
panneaux PV sur
le site du CETEM

Mise en euvre des
conclusions de l'6tude

(d6manage des
travaux)

R6alisation d'une
6tude de faisabilit6

pour optimaliser
I'installation PV

R6alisation de l'6tude de faisabilit6 par
I'entreprise John Cockerill - discussions

des r6sultats de cette 6tude avec les
d6partements Engineering &

sustainabilitv

MWe install6s

environnementale 2024
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C.E.Te.M

R6habilitation du secteur 1

La premidre phase des travaux de r6habilitation du

secteur 1 a d6butd par le raclage des couches

sup6rieures jusqu'ir la couche d'argile d6jir en place.

Cette dernidre a 6td compl6t6e en 2008 par une couche

d'argile compldmentaire de 60 cm ainsi que par une

couche de reprofilage. Le r6seau de collecte du biogaz

a 6galement 6t6 adapt6 d la nouvelle configuration des

lieux.

Les travaux de rechargement ont d6but6s en f6vrier

2009 et devaient se terminer en' 2012.

Malheureusement, suite aux faibles quantit6s de

d6chets entrants, le rechargement a pris plus de temps que pr6vu et les travaux ont donc eu du retard. La

r6alisation du capping d6finitif au niveau de ce secteur a d6but6 en 2016 et devait 6tre finalis6 en septembre

2017. Les travaux sont r6alis6s en collaboration avec la soci6td Ecoterres. Cependant, d0 aux mauvaises

conditions climatiques du demier trimestre 2O17,la fin des travaux de r6alisation du capping d6finitif a d0 6tre

report6e d mai 2018. Cela est maintenant effectif. Par la suite, cette zone remise en 6tat sera post-g6r6e tout

comme l'ensemble du site. Le secteur 1 repr6sente prds de 12% de la superficie totale de la zone d'exploitation.

Gibles dt6finies pour 2024

D6claration environnementale

ObJectifs prioritaires Gibles 2023.2025 Gibles 2024 lndicateurs

Optimiser la proportion d'6nergie
du biogaz valoris6

Accroitre la proportion
d'6nergie va)orisEe d 26% par

le remplacement de 3 MAG
sur la p6riode 2023-2025 eI

I'optimisation de la
maintenance

Maintenir une proportion
d'6nergie valoris6e de 24o/" du

pouvoir calorifique inf6rieur
[PCl] du biogaz par le

remplacement d'un MAG,
l'optimisation du

fonctionnement et
maintenance de la centrale et

la mise en place de 2
catalyseur tests de manidre ir
notamment optimiser le suivi
du paramdtre CO au niveau
des fum€es de combustion

des MAG

Proportion d'6nergie valoris6e
par rapport i l'6nergie

disponible dans le biogaz

Optimiser le processus de
biom6thanisation

Maintieq de la d6croissance
annuelle i 10%

Limiter la d6croissance
annuelle du debit de biogaz i
10% en travaillant notamment
sur I'optimisation du design du

caooino

D6bit de biogaz [mYh]

R6habiliter progressivement le site
Atteindre 30% de la surface
du site r6habilit6e (capping
provisoi re/semi-perm6ab le)

Ddbuter les travaux de mise
en Guvre du capping

(provisoire/semi-perm6able) -
n6gocier et finaliser les

contrats de fournitures de
mat6riaux pour l'ex6cution

du caooino orovisoire.

Superficie remise en 6tat par
rapport d la surface

d'exploitation

Optimisation des r6sultats de la
station d'6puration interne (STEP)

' STEP optimis6e et
int6gralement op6rationnelle

Commander et d6buter les
travaux d'adaptation

(revampinq) de la STEP
Respect permis O/N

Mise en place de panneaux PV sur
le site du CETEM

Mise en ceuvre des
conclusions de l'6tude

(d6manage des travairx)

Finalisation de l'6tude de
faisabilit6 pour optimaliser
l'installation PV et d6but de

mise en ceuvre des
conclusions

MWe install6s
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10. VERIFICATION

Une vdrification environnementale du site du C.E.Te.M. d Mont-Saint-Guibert a 6t6 effectu6e c,onform6ment au

rEglement EMAS CE n"201812026 par un v6rificateur externe accr6dit6.

Organisme de certification et de v6rification BUREAU VERITAS Certification Belgium NV

Mechelsesteenweg 128-1 36

2018 Antwerpen

N" d'agr6ment du v6rificateur : BE-V-0022

Date de validation de la prochaine d6claration environnementale :0312025

Date de la prochaine d6claration r6actualis6e , OSTZOZS

DEcLARATIoN DU VERIFIcATEUR ENVIRoNNEMENTAL RELATIVE AUX ACTIVITES

DE VERlFrcATrcN ET DE VALIDATION

Bureau Veritas N.V. vEdficateur environnemental EMAS portant le numdro d'agrdment BE-V-0022 ddclare avoir

vdrifi6 si l'organisation dans son ensemble figurant dans la ddclaration environnementale (Ann6e 2024-

performances environnementales 2023) du CETeM, respecte I'intdgralitd des dispositions du rdglement (CE) no

2018t2026 du20 d6cembre 2018 modifiant I'annexe lV du rdglement (CE) n" 122112O09 concernant la participation

volontaire dqs organisations d un systdme communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

En signant la pr6sente ddclaration, je certifie :

- que les opdrations de v6rification et de validation ont 6t6 ex6cut6es dans le strict respect des

dispositions du rdglement (CE) no 2018t2026 modifiant I'annexe lV du rdglement (CE) n' 1221t2009

- que les r6sultats de la vdrification et de la validation confirment qu'aucun 6l6ment ne fait apparaitre

que les exigences l€gales applicables en matiOre dienvironnement ne sont pas respect6es,

- que les donn6es et informations fournies dans la d6claration environnementale (ann6e 2024 -
performances environnementales 2023)' de I'organisation donnent une image fiable, cr6dible et

authentique de I'ensemble des activit6s de I'organisation exerc6es dans le cadre pr6vu dans la
d6claration environnementale.

Le pr6sent document ne tient pas lieu d'enregistrement EMAS. Conform6ment au rdglemen! (CE) no 201812026

modifiant I'annexe lV du rdglement (CE) n" 1221t2009, seul un organisme comp6tent peut accorder un

enregistrement EMAS. Le prdsent document n'est pas utilis6 comme un €l€ment d'information inddpendant destind

au public.

Fait i Anvers, le ...1...12024

Signature

Le vdrifi cateur Environnemental

BUREAU VERITAS Gertification Belgium NV

.,,

D6claration €nvironnementale 2024 37
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71. cooRDoNNEES DE coNTAcT
Pour toute demande d'information ou de visite de notre site d'activit6s :

Votre contact au C.E.T9.M., Bert Lambrechts

Rue des Tiois tsurettes, 65

1 435 Mont-Saint-Guibert

T6l : 010/ 65 30 39

Fax : 010/ 65 90 60

e-mail : bprt.lambrechts@renewi,com

Visitez 6galement notre sile lnternet : www.renewi.com/fr-be

En cas de plalnte concernant les activlt6s du G.E.Te.M., un num6ro vert est i la disposition des rlverains :

0800 92 048

38 Ddclaration environnementale
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12. GLoSSAIRE

FID

Aspect:,

Battement

Biogaz:

Biom6thanisation

Capping

Cellule

C.E.T.:

CHr:

Cog6n6ration

EMAS

IED:

Liriviats:

M€chefers

MAG:

MINERVE:

Nm3

Permis unique :

Pi6zomitre

PIIPES

Eldment d'une activitE, produit ou service de I'entreprise qui peut avoir une

interaction avec l'environnement.

Variation du niveau de la nappe phrdatique.

Gaz produit lors de la ddcomposition des d6chets biod€gradables, essentiellement

composd de m6thane (CHn), de gaz carbonique (COz) et de vapeur d'eau.

Proc6d6 biologique qui produit du biogaz d partir de d6chets organiques par

d6composition en' absence d'oxygdne gr6ce d diffdrents micro-organismes

(digestion ana6robie).

Couverture du site permettant le drainage et d terme, l'€tanch6ification sup6rieure

du dOme de d6chets.

Subdivision d'un C.E.T. en fonction de la nature des d6chets enfouis.

Centre d'Enfouissement Technique.

M6thane, constituant majeur du biogaz.

Production simultan6e d'6lectricit6 et de chaleur. L'avantage de la cog6ndration.est

de r6cup6rer la chaleur d6gag6e par Ia combustion alors que dans le cas de la
production dlectrique classique, cette chaleur est perdue.

Eco-Management and Audit Scheme. Syst€me communauiaire de Management

Environnemental et d'Audit.

Flame lonization Detector ou d6tecteur d ionisation de flamme. Appareil de mesure

permettant d'analyser dans l'air les teneurs en divers composds gazeux,

notamment en mEthane.

lndustrial Emissions Direc{ive

Eaux.qui percolent i travers le massif des d6chets et se chargent en polluants.

R6sidus solides provenant de l'incin6.ration des ordures m6nagdres.

Moteur d biogaz

M6thodologie int6gr6e de caract6risation, de min6ralisation et de valorisation des

matdriaux r€cup6r6s par voie de landfill mining au niveau d'un site d'enfouissement

de d6chets.

Normal mdtre cube. Unit6 repr€sentant un volume normalis6, .c'est-d-dire, un

volume r€el ramen6 aux conditions normatives'(0'C et 1013 mbar).

Permis qui couple le permis d'urbanisme au permis d'environnement quand un

projet dit mixte n6cessite ces 2 permis pour 6tre mis en @uvre. Le permis

d'environnement est l'autorisation ndcessaire pour exploiter une activit6 eUou une

instrallation susceptible d'avoir des incidences sur I'environnement.

Puits permettant de pr6lever des 6chantillons d'eau dans la nappe phr6atique.

Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines

a.

$Nt.'i:l;;i5
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ppm:

PVi

Secteur

SPW.ARNE

TorchEre :

Unit6 op6rationnelle r

Zone d'enfouissement

Zone de travail

C.E.Te.M.

Partie par million, unit6 correspondant i une concentration de 1 Ug par g.

Photovoltaique

Subdivision d'une cellule o0 des d6chets sont manipul6s ou enfouis et ne pouvant

exc6der 2 hectares, sauf si I'autorit6 comp6tente d6finit une autre superficie sur

avis du fonctionnaire technique.

Direction Gdndrale Op6rationnelle de l'Agriculture, des ResSources Naturelles 6t

de l'Environnement de la R6gion wallonne

Chemin6e servant d la combustion compldte du biogaz.

Ensemble d'op6rations, d'activit€s ou d'dquipements constituant une entit6

fonctionnelle distincte intdgrde au site d'exploitation.

Surface sur laquelle sont effectivement eniouis ou manipul6s des ddchets et leurs

effluents.

Subdivision d'un secteur o0 des d6chets sont manipul6s ou enfouis et he pouvant

excdder 5000 m2, sauf si I'auloritd compdtente d6finit une autre superficie sur avis

du fonctionnaire technique.

.:d
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13. ANNEXES

Annexe 1 ; Analyses des rejets de la station d'6puration en,2023

Annexe 2 : Analyses des pi6zomdtres en septembre 2023

Annexe 3 : lndicateurs de base EMAS 2023
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